
  Montageanvisning för KUP i skåp, NDKA 222 5850/1 (E06 674 97) 

Montage i markisolering 

 
 

 

 
 
Montage på 

montageplatta 

Tryck/skär ut ett litet hål i 
markisoleringen ø8-12mm. 
 
Dra genom kablage. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Anslut kabel till söktråd/kabelnät 
med de gelfyllda skarvklämmorna. 
 
 
 
 
 
 
 
Täta klämmorna genom att dra 
vulkduk runt dem och säkra 
vulkduken med buntband. 

  

Montera fast KUP:en genom 
att limma den med godkänt 
silikon. 
 
 
Det universella montaget gör 
att du kan montera den i 
både höger och vänster sida, i 
mån av utrymme. 

     

 

 
 
Tryck ut ett litet hål i 
markisoleringen ø4-7mm och dra 
genom kablage. 
Täta med godkänt silikon. 
 

 

 

 
 
   
 
 
 
 
 
Anslut kabel till 
söktråd/kabelnät 
med de bifogade 
gelfyllda skarv-
klämmorna. 
 
 
 
Täta klämmorna 
genom att dra 
vulkduk runt dem 
och säkra med 
buntband. 

 
 

 

 
 
Montera fast KUP:en genom  
att fästa den på  
montageplattan  
med bifogade skruv. 
 
 
 
 
Det universella montaget  
gör att du kan montera  
den i både höger och  
vänster sida, i mån av 
utrymme. 

I leveransen ingår: 
 
KUP med 1,5 meters kablage,  
2st rostfria skruv,  
6st buntband,  
3st vulkduk,  
3st skarvklämmor 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
 
Artikel: 8800107 
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