
 Montageanvisning för kopplingsskåp med utdragbar sockel 

         

 

 
 

 
Skåpets ovankant skall vara  
850mm ovan marknivå 
 
 
 
 
 
 
 

                                               850mm 
 
 
 
 
 
 
 
Gällande marknivå markerad med  
tejp, 150mm ned i backen  
                                               150mm 
 
 
 
 
 
 
Sockeln dras ut i sin fulla längd, 
ca 750 mm under skåpets underkant 
 
OM sockeln INTE kan dras ut i sin fulla 
längd så måste den kapas i ovankant 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Återmontera skåpets nedre lucka 
innan återfyllning 

 
Placera markisolering i marknivå och 
täta kabelgenomförningar noggrant 
med tätningsmassa 
 
Lossa bultar och återdra/återmontera 
dem då sockeln är utdragen till rätt 
nivå 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Använd fästhål för bergdubb eller 
förankringsplatta vid behov 

  
 
 
Gäller markskåpen: 
 
NBDA 101 01 
NBDA 101 22 
NBDA 101 22/01 
NBDA 101 40 
NBDA 101 40/01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
Finningevägen 52 
645 42 STRÄNGNÄS 
 
0152-710 710 
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