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Montera bifogade 
stolpfästen i skåpets 
baksida. 
Bultar, brickor och 
muttrar är bifogade. 
 
Stolpbyglar beställs 
separat och ingår 
INTE vid leverans. 
(se fakta längre ned) 
 
2st åtgår per skåp. 
Val av stolpbygel sker 
utefter stolpens 
dimension/diameter. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Återmontera skåpets 
dörr. 
 
 
 
 
Dörren stängs med ett 
fyrkantslås. 
 
 
 
För att låsa skåpet 
används hänglås 
 
 

           
 

  

 

 

 

        Stolpbyglar enligt Skanova: 

 
           Används för fastsättning av kabelspännjärn       

           och kabelbärjärn. 
  

           Material: Stålrundstång 12 mm 

  

          Utförande:  

          Skänklarna är gängade M 12 och  

          försedda med muttrar och brickor.  

 

 
Diameter  

x inv. mått 

mellan  

skänklarna  

  

 

 
Invändig 

höjd  

 

 
Nummer  

 

12 x 150  175  A 087 4136/26   

 

12 x 180  210  A 087 4136/27  

 

12 x 210  250  A 087 4136/28  

  

12 x 250  300  A 087 4136/29  
 

Dörren går att hänga 
vid montage, för bättre 
tillgänglighet. 
 
 
Befintliga 
blindtätningar i tak och 
botten kompletteras 
med förskruvningar där 
kabeln går in och ut. 
Övriga tätningar skall 
sitta kvar. 
 
Bestyckning: 
4st. M25 och 2st. M40 
både i tak botten. 

 

 

 

 
 

 

 Montera utrusningen  
 (kopparplint eller skarvbox  
 för opto) på skåpets  
 montageplatta. 
 
 Montageplatta demonteras  
 och monteras med två 
 enkla hållare/vinklar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I leveransen ingår: 
Skåp, montageplatta,  
stolpfästen, blindtätningar  
 
Reservdelar: 
Bättringsfärg, fyrkantslås, 
stolpfästen 
 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
Finningevägen 52 
64542 Strängnäs 
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