
 Montageanvisning för utbyteshölje, NBDA 101 81/01 (4230012 - 696104) 
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Schakta undan den 
jord/material som ligger 
närmast det befintliga skåpet. 
Schakta undan jorden runt hela 
skåpet. 
Detta för att på ett bättre sätt 
kunna montera det nya höljet. 
 
Gäller inte vid 
asfaltsbeläggning. 
 
 
Demontera skåpets  
dörr/lucka och plocka ned 
eventuell snömarkerings- 
stång. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montera vagnsbultarna genom 
både skåp och hölje. 
 
 
 
 
 
 
 
Säkra vagnsbultarna med 
bricka och mutter på insidan 
skåp.  
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Häng av det nya höljets frontluckor 
innan det lyfts på plats över det 
befintliga KRD-skåpet. 
 

 

 

 

 

 

 
Lyft på höljet över det befintliga 
KRD-skåpet. 
Placera det tätt mot det befintliga 
skåpet i rygg och intill en gavel 
sidledes. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Återmontera höljets nedre lucka. 
 
Återfyll den jord/massa som 
schaktats undan och packa 
ordentligt. 
 
 
 
Montera ASSA-lås och regel på 
höljets övre lucka och häng den på 
plats. 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Borra hål för vagnsbult genom 
både skåp och hölje. 
2st i rygg och 2st i gavel. 
 
Borra hålen där det finns 
utrymme för montage av 
vagnsbult så att det inte stör 
befintligt material/utrustning. 
 
 
För att eliminera kommande 
rostproblem, så lägg 
rostskyddsprimer på de 
plåtrena ytorna i de nyborrade 
hålen. Gäller både skåp och 
nytt hölje. 
 
Vid eventuellt montage av 
markeringsstång så måste 
håltagning göras i gaveln. 
Markeringsstångens hål c/c 
500mm. 
 
 
 
 
 
I leveransen ingår: 
Utbyteshölje och låsregel för 
ASSA-lås 
 
Tillbehör: 
Vagnsbult, bricka och mutter 
(4st), rostskyddsprimer, ASSA-
cylinder 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
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