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Utbyteshölje NBDA 10111/01 
ersätter de gamla A0859336 
(LM4713). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Montera höljets sockel genom 
att trä den över det befintliga 
skåpet. 
 
 
 

Montera de fyra fästjärnen i 
skåpsockeln genom att borra 
hål montera sockeln/järnet i det 
befintliga skåpet med bult. 
 
Väg av noggrant med 
vattenpass. 
Och justera sockeln i bredd och 
höjd med fästjärnets spår. 
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Börja med att skydda de övre 
plintraderna  
 
  
Hugg eller kapa av bultarna eller de 
svetspunkter som håller taket. 
 
 
Lyft av taket. 
 

 

 

 

 

 
Lyft på höljet på sockeln eller skjut 
höljet på plats från baksidan. 
 
Om ni skjuter på höljet från 
baksidan så krävs det att man 
demonterat tvärbalkar och 
eventuellt taket. 
 
Fäst höljet med bult.  
Genom monteringsluckorna på 
nedre sidan av gavlarna kommer ni 
åt att dra fast. 
 
Återmontera tak, främre övre 
tvärbalk och främre nedre tvärbalk 
om de har demonterats under 
montage. 
 
Häng på dörrarna och justera in 
dem. 
 
Montera ASSA-lås och regel i 
handtaget. 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Häng av eller kapa bort 
dörrarna och gångjärnen med 
en vinkelslip. 
 
Gångjärnen skall tas bort till 
fullo, för att göra plats för det 
nya höljet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
I leveransen ingår: 
Utbyteshölje med fästjärn, 
handtag för oval ASSA-cylinder. 
 
Tillbehör: 
Bult, bricka och mutter, 
ASSA-cylinder 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
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