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Montageanvisning för utbyte 
av rund kopplingspåle i 
plast. 
 
Kopplingspålens övre delar 
demonteras och det nya höljet 
monteras mot pålens befintliga 
L-järn. 
 
 
 
Det nya höljet monteras mot L-
järnet i höljets rygg. 
Fästdetaljer till detta ingår. 
 
Det finns även möjlighet att 
montera höljet med L-järnet 
mot någon av gavlarna. 
Observera då att egen 
håltagning krävs. 
 
 
 
 
Demontera höljets tre luckor, 
för att underlätta lyftet över det 
befintliga L-järnet/plinthållaren. 
 
Hålen i höljets bakkant är 
gjorda för montagefästet som 
bifogas. 
 
 
 
 
Lyft eller trä på det nya höljet 
över L-järnet. 
 
Fäst höljet i L-järnet med 
bifogade montagefästen. 
 
Vid montage på asfalt styrs 
skåpet av markfäste  
SXKA 130 159. 
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Släpp skruven, lossa byglarna och 
demontera pålens plasthuv. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lyft av pålens mittdel. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Återmontera skåpets tre luckor. 
 
Montera ASSA-lås och regel på 
skåpets översta lucka. 
 
 
Vid eventuellt montage av 
markeringsstång så får håltagning 
göras i gaveln. 
Markeringsstångens hål c/c 500mm. 
 
 
 
 
Skåpets mellanlucka låses med 
byglar. 

 
 

 

Vid montage på asfalt, montera 
markfäste SXKA 130 159. 
 
Marktäta rördelen. 
 
Fästet spikas fast mot asfalten. 
 
 
Vid montage i gräs, grus eller 
jord så gräv ur marken ca 
200mm. 
 
Rikta L-järnet om det behövs. 
 
 
Marktäta rördelen. 
 
 
 
 
 
 
 
I leveransen ingår: 
Utbyteshölje, låsregel för ASSA-
lås, montagefästen för montage 
på rund kopplingspåle 
 
Tillbehör: 
Markfäste för montage på 
asfalt, SXKA 130 159 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 
Leverantör: 
C3 Connect AB 
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