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Montageanvisning för utbyte 
av galvad kopplingspåle. 
 
Befintlig kopplingspåle kapas av 
så pass långt ned som är 
nödvändigt efter skada. 
 
Tak, lucka och luftgälar på det 
gamla skåpet MÅSTE avlägsnas 
för att utbyteshöljet skall kunna 
monteras utanpå.  
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Skär bort befintliga luftgälar. 
 
 
 
 
Rikta upp skåpet om nödvändigt. 
 
Marktäta skåpet om nödvändigt. 
 
Skär bort befintliga luftgälar. 
 
Lyft ur plinthållare och plint, för att 
skydda dem från åverkan. 

 

 

Skär bort det befintliga taket. 
 
Efterbehandla skurna ytor med 
primer. 
 
Återmontera plinthållare om 
möjligt. 

 

     
 

     

 
Demontera höljets tre luckor, 
för att underlätta lyftet över det 
befintliga skåpet. 
 
Hålen i höljets bakkant kan 
användas för fäste i det 
befintliga skåpet. 
 
Hålen är gjorda för det bifogade 

montagefästet som är tillämpat 
för utbyte av rund 
kopplingspåle. 
 
 
 
Trä det tomma höljet över det 
befintliga skåpet. 
 
Fäst höljet i det gamla skåpet i 
ryggen eller gavlarna. 
Hål och fästmateriel ingår inte 
vid leverans. 
Säkerhetsskruv skall användas 
såsom vagnsbult eller trestiftad 
sab-bult. 

 

 
 

 

 

 
 

 
Om fästena till plinthållaren har 
kapats bort så montera plinthållaren 
på bifogade montagefästen i 
bakkant eller komplettera med 
montageplatta. 
 
Vid eventuellt montage av 
markeringsstång så får håltagning 
göras i gaveln. 
Markeringsstångens hål, c/c 500mm 
 
 
 
 
 
Återmontera skåpets tre luckor. 
 
 
Montera ASSA-lås och regel på 
skåpets översta lucka. 
 

 I leveransen ingår: 
 
Utbyteshölje, låsregel för ASSA-
lås, montagefästen för montage 
på rund kopplingspåle 
 
 
För mer info: 
www.c3connect.se 
 

Leverantör: 
C3 Connect AB 
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