Vad ar BUDI-UNI?

BUDI modell UNI bestar av

en serie flexibla skarvboxar
(Skanova ”skarvskap”) med brett
anvandningsomrade avsedda for
montage i skap eller direkt pa vagg,
inomhus och utomhus.

Boxarna ar anpassade till svenska
férhallanden och ar utformade fér att
kunna vara fast monterade vid all typ
av skarvningsarbeten.

BUDI har universella éppningar i nederkant
som forses med kabelgenomfoéringar
beroende pa kabeltyp.

| boxarna kan olika typer av kablar
kombineras. En sarskild slingkassett
garanterar separat och skyddad férvaring
av obruten slinga och/eller dverskott.

| BUDI av modell UNI anvands
skarvkassett FOSC-UNI med hég
kapacitet och éppen design som
hanterar bade enkel- och bandfiber,
aven mixat.

Kdnnetecken

Avsedda fér montage pa vdgg inom- och utomhus eller i markskap.

Modell 1S och S kan monteras i Skanova 300-skap (Fia23) och storre skap.
Anpassad for samtliga Skanova standardkablar**.

Integrerade yttre montagedron och férberedd for inre hal.

All typ av arbete kan utféras med skarvskapet fast monterat i skap eller pa
vagg/stolpe.

Universell skarvkassett med hdg kapacitet och mojlighet att skarva bade
enkelfiber och ribbon - &ven mixat.

Gangjarnsupphéngda skarvkassetter fér god optisk prestanda och enkel dversikt.
Levereras inklusive slingkassett fér separat och skyddad férvaring av slinga/6verskott.
Delbara SEAL-BLOCK kabelgenomféringar for stérre och matande kablar med
majlighet till slinga/loop.

Forberedda for montage av traditionella férskruvningar (PG).

SEAL-BLOCKSs kan enkelt flyttas och/eller bytas ut.

Levereras med ett flertal konfigurationer med eller utan SEAL-BLOCKSs och kassetter.
Stort urval av tillbehor.

Tatningsklass IP55. Mekanisk skyddsklass IKO8.

Uppfyller internationella och svenska standarder avseende krav pa optisk och
mekanisk prestanda samt tathet.

For anvandning i enlighet med IEC 61753-1 inom kategori C (kontrollerad),
kategori G (marknniva utomhus) och kategori A (luft).

Godkanda for installation i Skanovas nat.

**Se separat forteckning.
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240 OVRIGT BUDI Skanova-nr (Modell UND Beskrivning
BUDI-1S-RSP-UNI-KITO-SEO7 | NBHA 10134 2 4x15 | 24x7 | JA | JA | 3 2 41240 120 o0, 1s s M
BUDI-1S-RSP-UNI-SEO7 2 _ } JA L JA 3 2 4 | 240 120 (igg) FOSC-FC6-UNI-LB-SEO7 SXAA 130297 | X X X Stor slingkassett FOSC-F & BUDI (1S/S/M)
425 FOSC-FC6-MOBRA-SEQ7 SXAA 130 298 X X X Monteringsbeslag barjarn
BUDI-S-RSP-UNI-KITO-SEO7 | NBHA 10112/U | 3 4x15 | 24x7 | JA | JA | 6 5 7 | 295 145 503
( ) BUDI-1S-LOOPBRCKT-01 - X X Beslag fér att férvara slinga (stdende) i BUDI-S-UNI
425
BUDI-S-RSP-UNI-SEQ7 3 - - JA A 6 5 7 1295 145 (503) BUDI-S-LOOPBRCKT-01 - - X Beslag for att férvara slinga (stdende) i BUDI-M-UNI
BUDI-FIX20-01-SE07 X X X Beslag fér utvandig kabelfixering BUDI 2x @ 20
BUDI-M-RSP-UNI-SEQ7 4 - - | JA JA 6 | 5 | 7 360 175 (ggg) eslag for utvandig kabelfixering * ©20mm
BUDI-FIX15-01-SEO7 X X X Beslag for utvandig kabelfixering BUDI 4x @ 15 mm
BUDI version BUDI-FIX10-01-SEO7 X X X Beslag for utvandig kabelfixering BUDI 4x @ 10 mm
SEAL-BLOCK Kabel- K (Modell UNI) wrivni
genomféringar BUDI Skanova-nr Beskrivning BUDI-2CONNECT-01 X X X BUDI parkopplingssats
1S S M . i
BUDI-1S-LOCK-B X - - Lassats BUDI-1S inkl TE-las
-S- - -1- - Ari 2x €
BUDI-S-SEAL-2x20-1-SE07 SXAA130296/2 | X X Genomféring BUDI (1S/S) 1-2x £ @ 20 mm BUDI-LOCK-B . N N Lsssats BUDL-S & -M inkl TE-l4s
BUDI-S-SEAL-4x15-1-SEO7 SXAA 130 296/4a | X X - Genomféring BUDI (1S/S) 1-4x < @ 15 mm BUDI-LOCKCOVER-B M % M Lasképa (exkl I8s)
BUDI-S-SEAL-4x10-1-SEO7 SXAA 130 296/4b | X X - Genomfoéring BUDI (1S/S) 1-4x < @ 10 mm BUDI-S-CBL-FIXI-GLD X X X BUDI kabelfixering fr PG-farskruving
BUDI-S-SEAL-24x7-SEOQ7 SXAA 130 296/24 | X X - Genomféring BUDI (1S/S) 1-24x < @ 7 mm FACC-UCT-10 X X X Dragavlastningsdon standard
BUDI-S-SEAL-48x3 X X - Genomfoéring BUDI (15/S) Oppen, <@ 5 mm FACC-UCT-15MM X X X Dragavlastningsdon sparkarna 15 mm
BUDI-M-SEAL-2x20-1-SEO7 - - X Genomféring BUDI (M) 1-2x < @ 20mm FACC-UCT-21IMM X X X Dragavlastningsdon sparkarna 21 mm
BUDI-M-SEAL-4x15-1-SEQ7 - - X Genomféring BUDI (M) 1-4x < @ 15 mm FOSC-TTUBE-KITI-SEO7 X X X Sats transporttuber
BUDI-M-SEAL-4x10-1-SEQ7 - - X Genomfdring BUDI (M) 1-4x < @ 10 mm E7105-0253 XX [ X Spiraltub @ & mm (omvikningsbar)
BUDI-M-SEAL-24x7-SEO7 - - X Genomfaring BUDI (M) 1-24x < @ 7 mm —
BUDI-M-SEAL-48x3 - - X Genomféring BUDI (M) Oppen, <@ 5 mm [ .
»
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